
Produktinformation 
FLAMMENFÜHLER 2.0GT   
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• fehlersicherer Aufbau
• geeignet für Dauerbetrieb
• Einsatz bei Umgebungstemperaturen von - 40 °C bis +85 °C 
 (optional Lichtwellenleitereinsatz bis 300 °C)
• zugelassen nach internationalen Standards
• Schutzart IP65
• IECEx-zertifiziert

1 | Design 
Der Flammenfühler 2.0GT bildet ein komplettes Flammenüberwachungssystem in Kombination 
mit einem Flammenwächter der Serie 3000. Das Flammenüberwachungs- und Auswertesys-
tem 3000 wurde unter den Gesichtspunkten der Sicherheit und der optimalen Verfügbarkeit 
speziell für den Einsatz an Gasturbinen entwickelt. 

Unser Ziele sind die sichere und zuverlässige Überwachung von Gasturbinen, die Bereitstel-
lung von Kriterien zur Optimierung des Verbrennungsprozesses und die Schadstoffemissio-
nen zu reduzieren. Das System ist in der Lage, die Flammen der Gasturbinen in allen Last-
zuständen und Brennstoffzusammensetzungen zuverlässig zu überwachen.

2 | Kundennutzen und Verwendung 
• Selbstüberwachung zur Kontrolle der fehlerfreien Funktion
• selektive Überwachung von Gas- und Ölfeuerungen
• Zwei separat einstellbare Spektralbereiche
• Doppelsensor Si und PbS
• Empfindlichkeit des Si und PbS Sensors separat einstellbar
• vollelektronischer Aufbau
• vibrationssicheres Design
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3 | Gehäusevarianten 

Der Flammenfühler 2.0GT ist im Standardgehäuse für die direkte Montage an Gasturbinen 
erhältlich.

ATEX Zone 2

Standardgehäuse

Länge A: 235 mm

Weite B: 108 mm

Höhe C: 190 mm

Gewicht: 1,5 kg

IECEx TUR 15.0029X
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Spektrale Empfindlichkeiten Kombination aus UV + IR (300 nm bis 2700 nm)  

Spannungsversorgung 24 V DC 

Stromaufnahme max. 200 mA je Flammenfühler

Selbstüberwachung vollelektronisch, einmal pro Sekunde  

Öffnungswinkel 2,7°

Sichtrohranschluss G 1" Innengewinde

Spülluftanschluss G 1/2" Innengewinde

4 | Technische Daten

ATEX Kennzeichnung II 3G Ex ec IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc

Umgebungstemperatur -40 °C bis +85 °C 

Schutzart IP65

ATEX Zone 2
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5 | Anschlussplan 
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Spannungsversorgung (GND) 

Spannungsversorgung (+24 V DC)

Selbsttestimpuls

Signalmasse (GND1)
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Typ Artikelnummer

Flammenfühler 2.0GT 6010-2051-00

6 | Artikelnummer 



MEMBER OF MINDERMANN GROUP

BFI Automation Mindermann GmbH 
Ruegenstr. 7 
42579 Heiligenhaus . Germany
T +49 2056 989 46-0
info@flamonitec-bfi.com
www.flamonitec-bfi.com
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